
測定箇所 総繊維数濃度
 アスベスト

繊維数濃度

No. （本/L） （本/L）

南原スポーツ公園 No.1 0.34 ー

災害廃棄物仮置場　第一 No.2 0.45 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.34 ー

災害廃棄物仮置場　第二 No.2 0.34 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物仮置場　第一 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物仮置場　第二 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物保管場　第一 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物保管場　第二 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物保管場　第一 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物保管場　第二 No.2 0.22 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.11未満 ー

災害廃棄物保管場　第一 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.22 ー

災害廃棄物保管場　第二 No.2 0.11未満 ー

南原スポーツ公園 No.1 0.45 ー

災害廃棄物保管場　第一 No.2 0.34 ー

南原スポーツ公園 No.1 2.4 ＮＤ※

災害廃棄物保管場　第二 No.2 0.34 ー

※南原スポーツ公園災害廃棄物保管場第二で総繊維数濃度が１本／Ｌを超えたため、アスベスト繊維数濃度の測定を行いましたが、アスベスト繊維は確認さ

れませんでした。”ＮＤ”はアスベスト繊維数濃度が0.30本／Ｌ未満を示します。

〇大気濃度の目安

国内では一般大気環境におけるアスベスト濃度の基準は定められていません。

なお、大気汚染防止法では、アスベストを取り扱う工場・作業場（特定粉じん発生施設）の敷地境界基準として、大気中のアスベスト濃度が、大気 1 リット

ル当たり 10 本と規定されています。

令和８年度上期　八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果

令和8年8月20日

令和8年9月8日

令和8年9月8日

令和8年7月23日

令和8年7月23日

令和8年8月20日

令和8年5月20日

令和8年6月24日

令和8年6月24日

令和8年5月20日

試料採取日 調査地点

令和8年4月28日

令和8年4月28日


